Додаток 1 до Оголошення
від 23.05.2018  № 19-18
(БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ/ПІДПРИЄМТВА)

ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ
(повна офіційна назва учасника закупівлі)
Поштова (юридична)** адреса учасника закупівлі
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	П/П
	ЗАПИТУВАНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ (ОБЛАДНАННЯ/МАТЕРІАЛУ)
	ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ, У Т.Ч. БРЕНД ТОВАРУ (ОБЛАДНАННЯ/МАТЕРІАЛУ)
	ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ 
(ГРН.)
	ВСЬОГО, ГРН.

	1. 
	Верстат Фрезерний (шт) - 1 
Потужність 1.5 кВт
Частота обертів шпинделя (вала) 8000-24000 об \ хв
Цанговий затиск 6; 6.35; 8; 12; 12.7 мм
Розмір основного столу 610x360 мм
Розмір висувного столу 210х360 мм
Діаметр отвору столу 75 мм
Діаметр фрези 74 мм
Висота столу 315 мм
Габарити 1030х360х311 мм
	
	
	

	2. 
	Верстат вертикально-свердлильний (шт) - 1 
Напруга мережі (220 В)
Споживана потужність  від 450 Вт
Вихідна потужність двигуна від  370 Вт
Хід шпинделя не менше 60 мм
Обороти від 460 до 2890 об / хв
Кількість швидкостей 5/12
Загальна висота 840 мм
Габарити 765x430x195 мм
Вага  не більше 37 кг
	
	
	

	3. 
	Верстат Токарний по дереву (шт) - 1 
Споживана потужність не менше 370 Вт
Довжина обточки (РМЦ) 1000 мм
Діаметр обточки 350 мм
Діапазон обертів 850-2510 об/хв
Кількість швидкостей 4 перемикання автоматичне
Розмір  не менше  1450х205х325 мм
	
	
	

	4. 
	Верстат Токарно-гвинторізний по металу (шт) - 1 
Споживана потужність  не менше - 800 Вт
Відстань між центрами – від 600 мм
Діаметр обробки над станиною - 250 мм
Ширина станини - 125 мм
Хід каретки - 25 мм
Поперечний хід каретки - 114 мм
Внутрішній отвір шпинделя - 26 мм
Конус шпинделя - MK 4
Конус пінолі - MK 3
Хід пінолі - 70 мм
Діапазон регулювання обертів - 115-1620 об / хв
Кількість ступенів - 6
Діапазон поздовжніх подач - 0.05-0.10 мм
Дюймова різьба - 8-56 дюйм / об
Метрична різьба - 2-3.5 мм / об
	
	
	

	5. 
	Циркулярна пила  ( шт) – 1
Габарити -  1650 x 650 x 1000 mm                                      
поверхня опори - 800 x 550 mm                             
Робоча висота - 850 mm                                                     
Висота різання - 0 - 85 mm                                                    
Макс. висота різання 90/45° -  85 / 60 mm                          
Макс. ширина різання на паралельному упорі - 290 mm 
Макс. ширина матеріалу на кутовому упорі - 220 mm   
Швидкість різання - 50 м/хв                                            
Пилкове полотно - 315 x 30 mm
Діапазон нахилу пилкового полотна -   0 - 45 °        
Номінальна споживана потужність -   2000 Вт          
Віддавана потужність - 1450 Вт                                         
	
	
	

	6. 
	Фуговально-рейсмусовий верстат 
(шт) -1
Кількість ножів 2 шт ( 3 ножі – додатковий бал) 
Кількість обертів вала 6500 об / хв
Макс. ширина стругання 260 мм
Макс. висота стругання 160 мм
Регульований фугувальний упор 
Глибина стругання 3 мм
Довжина столу фуганку 1040 мм
Ширина столу фуганку 260 мм
Довжина столу рейсмуса 400 мм
Ширина столу рейсмуса 260 мм
Швидкість подачі 5 м / хв
Діаметр строгального вала 63 мм
	
	
	

	7. 
	Пила дискова настільна (торцовка) (шт) - 1 
Потужність двигуна не менше 2000 Вт
Число обертів холостого ходу 5000 об/хв
Діаметр пильного диска 254 мм
Посадковий отвір 30 мм
Продуктивність різання при 0° 90x305 мм
Продуктивність різання, кут нахилу 45° 54x214 мм
Клас Професійний інструмент
Габаритні розміри (ДхШхВ) 93 x 69 x 59 см
Вага 24 кг
Комплектація - Твердосплавний пильний диск зі змінним зубом (60 зубів)
- 2 розширення столу
- високі, зміщувальні в сторони упорні профілі
- пристосування для затиску заготовок
- пристрій для відсмоктування стружки
- лазерна направляюча
	
	
	

	8. 
	Заточний шліфувально-полірувальний верстат (шт) - 1 
Напруга живлення 220. 
Споживана потужність не менше 150 Вт
Швидкість обертання 10000 об / хв
Діаметр диска 75 мм
Товщина диска 10 мм
Діаметр отвору 17 мм
	
	
	

	9. 
	Верстат осциляційний – шліфувальний (шт) - 1 
Вихідна потужність не менше 0,4 кВт 
Вхідна потужність не менше 0,7 кВт 
Частота обертання шпінделя 1400 об/хв
Макс. висота деталі 100 мм
Розмір столу 370 х 370 мм
Частота коливань шпінделя 30 колив./хв
Хід шпінделя при осциляції 25 мм
Кут нахилу столу 0° - 45°
Габарити  (ДхШхВ) 370х370х500 мм
	
	
	

	10. 
	Стрічкова пила  вертикальна (шт) - 1 
Кількість швидкостей 2  Потужність не менше 900 Вт.  Висота пропилу 165 мм.  Ширина пропила 305 мм.Вага 81.2 кг Габарити 615x1600x775 мм.
Світлове Підсвічування різу
	
	
	

	11. 
	Шліфмашина кутова (шт) - 1 
Напруга живлення 220 
Споживана потужність 2000 Вт
Швидкість обертання 6500 об / хв
Діаметр диска 230 мм
Діаметр отвору 22.2 мм
шпиндель М14
Регулювання обертів 
Вага не більше 5 кг
	
	
	

	12. 
	Шліфмашина вібраційна (шт) - 2 
Напруга живлення 230 
Споживана потужність 200 Вт
Розмір шліфувального паперу 187x240 мм
Розмір шліфувальної підошви 187x90 мм
	
	
	

	13. 
	Шліфмашина обертова (шт) - 2 
Шліфпластина, діаметр 125 мм; Число обертів холостого ходу 7500 - 12000 об/хв; Частота коливань 15000 - 24000 кол/хв; Ексцентриситет 1.25 мм; Кріплення абразивного матеріалу - липучка; Номінальна споживана потужність 250 Вт; Вага без кабелю 1.3 кг; Діапазон коливань 2.5 мм.Комплектація пилозбірник
	
	
	

	14. 
	Шліфмашина стрічкова (шт) - 1 
Швидкість руху стрічки 250 м / хв
Розмір шліфувальної стрічки 75 * 533 мм
Потужність 720 Вт
Комплектація пилозбірник
Вага 3,6 кг
Гарантія 12 місяців
	
	
	

	15. 
	Електродриль (шт) - 1 
Тип дрилі + ударна
Макс. діаметр свердління (дерево) + 30 мм
Макс. діаметр свердління (метал) + 13 мм
Макс. діаметр свердління (камінь, бетон) + 16 мм
Крутний момент + 9 Нм
Споживана потужність + 650 Вт
Регулювання оборотів 
Кількість швидкостей роботи 2
Макс. кількість обертів холостого ходу, об / хв + 0 - 2800
Макс. кількість обертів при навантаженні, об / хв +1500
Макс. кол-во ударів + 44800 уд / хв
Реверс 
Діаметр затискної шийки + 43 мм
Патрон + різьбовий,шестигранник 1/4 "(6,35 мм)
Діапазон затиску патрона + 1.5 - 13 мм
Різьба шпинделя + ½ "- 20 UNF
 використання біт без патрона
Комплектація  додаткове руків'я, обмежувач глибини свердління
	
	
	

	16. 
	Акумуляторний дриль-шуруповерт (шт) - 1 
Тип акумулятора + Li-Ion / Li-Power
Напруга акумулятора + 10.8 В
Ємність акумулятора + 2 Ач
Кількість акумуляторів + 2 шт
Зарядний пристрій + LC 40 (2.3 А)
Макс. крутний момент + 34 Нм
Макс. крутний момент (м'який) + 17 Нм
Регульований крутний момент + 0.5 - 5 Нм
Режим роботи - свердління, закручування
Макс. діаметр свердління (дерево)-  18 мм
Макс. діаметр свердління (метал) -10 мм
Тип двигуна - щітковий
Регулювання оборотів 
Кількість швидкостей роботи  2
Макс. кількість обертів холостого ходу, об / хв + 0 - 360, 0 - 1600
Реверс 
Патрон  різьбовій шестигранник 1/4 "(6,35 мм)
Діапазон затиску патрона + 1 - 10 мм
підсвічування, використання біт без патрона
Вид упаковки + сумка
Комплектація + патрон, гачок, 2 акумулятора, зарядний пристрій
Вага + 0.8 кг
	
	
	

	17. 
	Пила дискова ( ручна) (шт) - 1 
Споживана потужність 1200 Вт
Швидкість обертання 4600 об / хв
Напруга живлення 230 В
Гарантія 12 місяців
Розмір пильного диска 185 * 20 * 2.5 мм
Максимальна глибина пропила 63мм (кут 90); 38мм (кут 45)
	
	
	

	18. 
	Електролобзик(шт) -2 
Напруга живлення 230 В
Споживана потужність 800 Вт
Частота ходу 3000 хід / хв
Кут пропила 0-45 град.
Максимальна товщина стали / алюмінію / деревини 7/15/80 мм
	
	
	

	19. 
	Електрорубанок (шт) - 1 
Напруга живлення 230 В
Споживана потужність 500 Вт
Швидкість обертання 19000 об / хв
Глибина обробки 1.5 мм
Максимальна ширина ножа 82 мм
	
	
	

	20. 
	Фрезер одноручний (шт) - 1 
Розмір цанги  6,8, 12 мм
Максимальна глибина фрезерування  50 мм
Максимальна кількість обертів  30000 об/мин
Споживана потужність – 1100 Вт
Регулювання кількості обертів 
	
	
	

	21. 
	Електрофарбопульт (шт) - 1 
Напруга живлення 220 В
Матеріал форсунок - метал
Споживана потужність 600 Вт
Витрата повітря 1650 л / хв
Робочий тиск 0.14-0.70 бар
Діаметр форсунки 1.8 мм
Обсяг бачка 1000мл
Довжина шланга 1.5 м
Вага 3,000 кг
	
	
	

	22. 
	Компресор  50 - 100 літрів (шт) - 1 
Напруга 220/360В
Потужність не менше 2200 Вт
Число оборотів 1350 об / хв
Макс. тиск 10 bar
Потужність всмоктування 320 л / хв
Продуктивність при наповненні 250 л / хв
Ефективна продуктивність 220 л / хв
Розмір бака 50-150 л
	
	
	

	23. 
	Пневмопістолет для  штифтів (шт) - 1 
Робочий тиск до 7 атм.
Діаметр шланга 6-8 мм
Сумісність шпилька
Покриття ручки - гумове
Висота шпильки 12-25 мм
	
	
	

	24. 
	Пневмопістолет для  цвяхів (шт) - 1 
Довжина цвяха 15-50 мм
Робочий тиск 7 бар Покриття ручки - гумове
	
	
	

	25. 
	Пневмопістолет для скоб (шт) - 1 
Висота скоби 4-16 мм
Ширина скоби 12.8 мм
Покриття ручки- гумове
	
	
	

	26. 
	ПневмоФарбопульт (шт) - 3 
Пістолет фарбувальний HVLP, форсунка 0,8- 1,5 мм, верхнє подавання фарби, бачок 400-600 мл, пластик, робочий тиск - 3 атм.
	
	
	

	27. 
	Аспіраційна система
(шт) - 1 
Продуктивність 3880.0 (куб. М / год)
Кількість пиловловлювальних мішків 2 (шт.)
Загальний обсяг пиловловлювальних мішків 0.3 (куб. м)
Споживана потужність 2.6 (кВт)
Напруга мережі 220 ~ 240 В, 380 ~ 400 В
Висота 1500-2200.0 (мм)
	
	
	

	28. 
	Порохотяг локальний (шт) - 1 

Продуктивність по повітрю (в повітродувки) 3.660 л / хв
Розрідження 248 hPa (mbar)
Фільтруюча поверхню 8.600 см²
Обсяг резервуара 25 л
Діаметр шланга 35 мм
Довжина шланга 3.2 м
Вага + 11 кг
Потужність  1000- 1400 Вт
	
	
	

	29. 
	Очищувач повітря (шт) - 1 
Потужність - 150 -400 Вт
Напруга - 220 В
Програмний час роботи 1/2 - 1-2-4 часов
Розмір фільтра  - 305 x 610 x 305 мм
Габарити - 710 x 610 x 310 мм
вага 27 кг
Режими - 3
	
	
	

	30. 
	Шланги для компресорів (шт) - 10 
Шланг спіральний із швидкороз'ємним з'єднанням 5,5x8мм, 6,5*8мм     5,10, 20м - 1, 15 м.  - 1, 10 метрів - 5, 5 метрів - 3
	
	
	

	31. 
	Інструмент для різьби по дереву (шт) - 5 
Набір з для різьби по дереву  кількістю різці не менше 6 штук. В коробці. Матеріал - сталь
	
	
	

	32. 
	Подовжувач 50 м (шт) - 1 
номінальна сила струму 16 А; напруга 220/240 В; кількість розеток не менше 4; із заземленням; довжина шнура 50 м; 
	
	
	

	33. 
	Пили дискові ( шт) - 2
товщина пропилу  однієї пили - 1.8 мм, товщина пропиилу другої пили - 3.2 мм. Зовнішні та внутрішні діаметри  узгодити з  параметрами верстатів
	
	
	

	34. 
	3D принтер (шт) – 1
Технологія друку моделювання методом наплавлення  (FDM/FFF). Прилад оснащений одним екструдером сумісним з нитками з ABS i PLA пластику діаметром 1,75 не обов’язково фірми виробника. Оснащений системою автоматичного подання нитки. Має 4- ступеневу систему друку з товщинами шарів 0,1, 0,2, 0,3,  і 0,4 мм. Прилад обладнано нагрівальною платформою.
Область побудови моделі не менше 300х300х300 мм.
Безпека: повністю закрита конструкція внутрішньої камери. Готовий до використання.
В комплекті кожного 3D  принтера повинні бути :
-котушки  спеціального пластику-3 шт,  PLA, діаметр- 1, 75 мм +/-0,05 мм, вага пластику в кожній котушці- 1 кг.
-термоскотч-1 шт.
-шпатель для від’єднання надрукованої деталі-1 шт.
	
	
	

	Всього, вартість обладнання і комплектуючих до них без ПДВ ( п.п. 1-34), грн.
	

	Всього, вартість обладнання і комплектуючих до них з ПДВ (якщо платник ПДВ) (п.п. 1-34), грн. 
	

	Вартість доставки обладнання і комплектуючих до них, грн.
	

	Вартість додаткових сервісів, якщо такі присутні в пропозиції (екстрагарантія,  пакети розширеної гарантії, додаткова  гарантія від Продавця, тощо) , грн.
	

	Всього, грн
	



* ‑ заповнювати у разі, якщо юридична адреса відрізняється від поштової адреси
** ‑ фінансова пропозиція обов’язково має супроводжуватися реєстраційними документами учасника закупівлі
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